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MEHR

LEISTUNG!
Gleiche Modulgrofe
Gleiche Belichtungszeit

Revolutiondres Produkt
DeFiBa Energie Solar Module

10

JAHRE
GARANTIE

Auf Fertigungs- und

Materlaimangel DeFiBa Energie Solarmodule sind aufergewchnlich
leistungsféhig, einfach zu handhaben und werden
1 5 umweltschonend hergestellt. Der Vorteil: gleichbleibend

hohe Qualitét bei hoher Modulleistung und optimaler

JAHRE
GARANTIE Ressourcennutzung.
Auf eine Leistungsabgabe
von 90%

MODULTECHNOLOGIE

Hohe Zuverlassigkeit.
Besonders enge Leistungstoleranz mit
100% garantierter Nennleistung.

30

Beste Energieausbeute mit hohem
JAHRE

GARANTIE
Auf eine Leistungsabgabe
von 80%

+3%

TOLERANZEN

Keine Minus Toleranzen

spezifischem Energieertrag.
Verhindert Schéden, die durch den
Hot-Spot-Effekt auftreten

Anti-Frost -und Verzugseigenschaften
durch eine einzigartige Technologie.
Sichere und zuverléssige Kabel und
Stecker.

Maximale Sicherheit durch 10 Jahre
Produktgarantie.

30 Jahre Leistungsgarantie auf
mindestens 80% der angegebenen

5.400Pa Nennleistung.

SEHR HOHE EIGENSCHAFTEN

SCHNEELAST
IEC 61215

72 polykristalline Solar Zellen mit hoher Leistungsfahigkeit.
Rahmen aus eloxiertem Aluminium verbessert Last-Widerstand-Funktionen fiir hohe Winddruck- und
Schneelasten.
Transparenz des High-Low-Eisen-Glases ermdglicht eine maximale Lichtdurchiassigkeit und gleichzeitig
Steifigkeit und Schiagfestigkedt.
Die miteinander verbundenen Zellen sind eingebettet in ultra-transparentem EVA mit einer mehr schichtigen
Rilckenplatte als zusétzlichem Wetterschutz.
Integrierte Bypass-Dioden schiltzen die Solarzelle vor Hot Spots* wihrend einer teilweisen Beschattung
Fortgestrittene Modul-Technologie stellt sicher, dass es keine Probleme des Wassereinfrierens und des
Verziehens gibt.
s . Low-Power Toleranz von 3% tréigt zur Steigerung der Ausgangsleistung bei, Fehlanpassungsverluste im Modul
DeFiBa Energie String werden reduziert.

GmbH & Co. KG Maximale Sicherheit durch 10 Jahre Produktgarantie.
Kohistr. 27 — 50827 Kdln 30 Jahre Leistungsgarantie auf min. 80% der angegebenen Nennleistung.
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Technische Daten der DFB265-72P Polycrystalline Solar Module

Modultyp 280-72P_275-72P 270-72P 265-12P 260-72P 255:72P 250-72P 245-72P
Nennleistung (Pm) 280 275 270 265 260 255 250 245
Leerlaufspannung (Voc) a4 438 437 436 435 433 433 432
Kurzschlussstrom (Isc) 858 848 84 831 821 813 805 7.98
Nennspannung (Umpp) 353 %2 3 349 347 346 344 343
Nennstrom (Impp) 7.94 782 772 760 750 _ 7.37 727 _ 7.15
1 0 Praklische Moduleffizienz 15.98%  15.69% 15.41% 15.12% 14.84% 14.55% 14.27% 13.98%
Maximale Systemleistung (V) 1000(IEC)/600(UL)
JAHRE Spannungs-Temperaturkoeffizient ___-0.292%/K
GARANTIE Temperaturkoeffizient +0.045%/K
it Cart s ind Loistungstemperaturkosfrizient 20.408%/K
Materialméingel Kurzschlussschutz (A) 15
Zallen 612 Stick polycrystaliine solar Zellen Series (156mm*156mm) (6inch)
Anschiusskasten Mit 6 Bypass-Dioden
1 5 Kabel 900mm, 1xémm
Fronscheibe Weilt ESG, 3.2mm (1/8inch)
JAHRE Kapsellung EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)
GARANTIE Riickseite Verbundfolie
Auf eine Leistungsabgabe Rahmen Eloxiertes Aluminium-Profil
von 90% Abmessungen [LWxH] 1956x990x50mm (77x38.96x1.97inch)
Gewicht 23.8Kg (52.471bs)
3 0 Die elektrischen Daten beziehen sich auf Standard-Testbedingungen (STC): 1,000 W/m? AM 1.5; 25°C.
Performance Abweichungen von Pmpp +3%; Performance Abweichungen von Vo, Isc, Vmp und Imp: £10%.
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